SELOFLEX

Péate souple pour renfort avec trame.

o0l

Mono-composant

Polyvalent

Compatible avec de
multiples supports

Facile d’application

Renfort des systémes

SELO

Conditions d’exécution des travaux conformes aux normes et régles de I’art pour la préparation

DEFINITION CONDITIONNEMENT des supports comme pour I'application.
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MODE D’APPLICATION SUR FONDS LISSES FISSURES CUEILLIES CUNETTES, CANIVEAUX ANGLES SAILLANTS

PRIMAIRE ADAPTE (SELOPRIM B ou SELOPRIM MS)

SELOFLEX + SELO ARMATURE

2 couches de SELOTHANE FINITION(

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.
(1) Se reporter impérativement au CCTS SELO pour la mise en ceuvre de la membrane et le traitement des points singuliers.
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SELOFLEX

Péate souple pour renfort avec trame.

APTITUDE A L'USAGE

EXTRAIT SEC

*Fonction générale produit de
construction ne relevant d’aucune
norme ou spécification technique
harmonisée.

*Fonctions particuliéres

- Forte adhérence sur supports fermés
oU poreux.

- Ferme les supports poreux.
- Modelable.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 :
famille IV — 3.

PRESENTATION EN POT
Péteox:

EPAISSEUR DU FEUIL SEC
586trrpour-866-gAm=

MASSE VOLUMIQUE

POINT D’ECLAIR

CONSERVATION

CONTROLE QUALITE

Les caractéristiques indiquées corres-
pondent & celles, pertinentes, visées
par le fascicule normalis¢ FD T30-807
par référence aux normes d'essais ap-
plicables et méthodes corrélées pour
le contréle de la production en usine
(CPU).

CONDITIONS GENERALES D’EMPLOI “CGE” :
Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en I'espéce un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d’essais et vérifications pour un emploi approprié
dans le respect des régles de I'art : normes, régles professionnelles et documents techniques d’emploi du fabricant qui les complétent. Il appartient & I’acheteur d’apprécier ces caractéristiques pour I'emploi
du produit, aprés avoir contrélé que la présente fiche n’a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans
nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant étre cités. Les professionnels doivent s’y reporter ainsi qu’a nos conditions générales de vente et tout autre document qui les compleéte.

SECURITE EN CAS
D’INCENDIE

Se reporter & la fiche technique du
produit de finition.

FICHE DE DONNEES
DE SECURITE

Accessible sur le site www.jefco.fr ou
sur www.quickfds.fr.

REFERENTIELS D’EMPLOI,
DUREE DE VIE, ENTRETIEN,
STOCKAGE, DECHETS

e Regles  professionnelles  APSEL/

CSFE/SFJF de 1999

e Cahier des clauses techniques et
spéciales (CCTS) SELO.

* NF DTU 44.1

DUREE DE VIE

ENTRETIEN D’ASPECT

Se reporter & la fiche technique du
produit de finition.

TRAITEMENT DES DECHETS
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